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WERSJE DOKUMENTU

DATA STATUTS AUTOR

1.0.0 10.03.2015 Utworzenie dokumentu PAWEL ANDZIAK
1.0.1 23.03.2015 Modyfikacja MAREK SZWALKIEWICZ
1.0.2 09.04.2015 Formatowanie dokumentu GRZEGORZ OBREBSKI
1.0.3 02.10.2015 Zmiana os6b kontaktowych GRZEGORZ OBREBSKI
1.04 21.10.2015 Edycja metody SEND — RECIPIENT do 22 znakéw KATARZYNA OSTROWICZ
1.0.5 22.10.2015 Formatowanie dokumentu tUKASZ OSTROWSKI
1.0.6 27.10.2015 Dodanie metod GETINCOMING KATARZYNA OSTROWICZ
1.0.7 30.10.2015 Edycja przyktadu wywotania metody STATUS KATARZYNA OSTROWICZ
1.0.8 09.06.2017 Dodanie metod GET SURVEYS SELAWEK SZYMANSKI
1.0.9 27.07.2020 Dodanie parametru ,date’ do metod SEND i SENDBULK, SEAWEK SZYMANSKI
1.10 26.08.2020 | Dodanie parametru ,encoding’ do metod SEND i SENDBULK, SEAWEK SZYMANSKI
1.11 09.02.2021 Zmiana logo i nazwy wydawcy dokumentu SEAWEK SZYMANSKI
1.12 09.02.2021 Zmiana adresow bibliotek Github SEAWEK SZYMANSKI
Dodanie metody SENDMMS | SENDBULKMMS

Dodanie parametrow ,recipients’ i ,default_message’ do

1.13 12.12.2022 metody SENDBULK MARCIN NASILOWSKI
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WSTEP

Dokumentacja ta opisuje specyfikacje API platformy mProfi.pl stuzgcej do wysytania i odbierania
wiadomosci SMS. API jest oparte o zgdania/odpowiedzi http przesytane w formacie JSON. Kanat

komunikacji szyfrowany jest z wykorzystaniem protokotu SSL/TLS.
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KONFIGURACJA API

Dostep do API definiowany jest przez Administratora konta w zaktadce mProfi.pl->Ustawienia->API.
Autoryzacja dostepu nastepuje na podstawie klucza/tokenu API. W trakcie tworzenia nowego tokenu
definiuje sie rowniez uzytkownika w systemie, do ktérego przywigzany jest token, kanat wysytkowy oraz
metode zwracania statuséw wystanych wiadomosci. Osobny token definiowany jest dla odbieranych

wiadomosci.
System obstuguje 2 metody sprawdzania statusu dla wiadomosci wysytanych:

B puULL —klient pobiera statusy wiadomosci przy pomocy wywotan API
B pysH- system aktywnie przekazuje statusy wiadomosci na zdefiniowany URL klienta.

Dla wiadomosci odbieranych metoda sprawdzania statusu to:

M PULL - — klient pobiera statusy wiadomosci przy pomocy wywotan API
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BIBLIOTEKI PROGRAMISTYCZNE

W celu tatwiejszego skorzystania z API mProfi udostepnia szereg bibliotek programistycznych do
natychmiastowego wykorzystania przez programistéw. Biblioteki dostepne sg w serwisie GitHub pod

adresem:
https://github.com/comverga

B PYTHON - https://github.com/comverga/mprofi_api_client_python

B PHP - https://github.com/comverga/mprofi_api_client_php. Do dziatania wymaga zainstalowanej
biblioteki CURL (w Ubuntu pakiet php5-curl).

B RUBY - https://github.com/comverga/mprofi_api_client_ruby
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METODY API

Niezaleznie od opisanych wyzej bibliotek, klient moze sie zdecydowac na wtasng implementacje klienta

API z wykorzystaniem ponizszych informaciji.

API definiuje szereg metod zwigzanych z wysytaniem wiadomosci i odbieraniem statuséw. Bazowy URL
dla API 1.0:

https://api.mprofi.pl/1.0

Komunikacja odbywa sie przy pomocy zgdan/odpowiedzi przesytanych metodami GET/POST z
wykorzystaniem formatu danych JSON.
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METODA SEND

Metoda stuzy do wystania pojedynczej wiadomosci SMS.

1 Endpoint URL https://api.mprofi.pl/1.0/send/
2 Metoda HTTP POST
3 Content-Type application/json

Parametry wywotania znajdujg sie w ponizszej tabeli i powinny by¢ przekazywane do aplikacji w formacie
JSON.

PARAMETR WYMAGANY OPIS

Klucz API do wysyfania wiadomosci zdefiniowany w

apikey tak ustawieniach mProfi.pl
- Numer odbiorcy: of 9 do 22 cyfr, w szczegdlnosci numery
recipient tak . . :
9cio cyfrowe zostang potraktowane jako numery polskie.
message tak Tres¢ wiadomosci do 612 znakow
Identyfikator wiadomosci po stronie klienta, np. w celu
reference nie rozpoznania systemu lub aplikacji z ktérego klient wysytat
wiadomosci
date nie Data wysytki wiadomosci w formacie ISO 8601 badz unixtime
W przypadku gdy parametr "encoding" przyjmie wartos¢ "utf-
8" to treS¢ wiadomosci z parametru "message" zostanie
wystana z polskimi znakami diaktyrycznymi i innymi znakami
encoding nie kodowania "utf-8" (np. emotikony). Jezeli parametr

"encoding" pozostanie pusty lub bedzie miat ustawiong
jakgkolwiek inng wartos¢, to wiadomos¢ zostanie
skonwertowana i wystana bez polskich znakéw
diakrytycznych i innych znakoéw specjalnych.

W przypadku prawidtowego wywotania, metoda zwréci HTTP 200 oraz stownik JSON zawierajacy:

KLUCZ OPIS

ID Unikalny identyfikator wiadomosci po stronie mProfi.pl

8 COMVERGA sp. z 0.0. | Specyfikacja techniczna mProfi — Interfejs API



SHEVERCS

Przykiadowe wywotanie:

POST /1.0/send/ HTTP/1.1
Host:api.mprofi.pl
Content-Type:application/json
Content-Length:130

{"recipient":"572846504", "message" :"Wiadomosé
testowa", "reference":"20150310153200", "apikey":"9173f4223c162c80ab7cl7
cecf58277e", "date": "2020-05-26T13:38:47+02:00", "encoding": "utf-8"}

Przyktadowa odpowiedz:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 10 Mar 2015 14:32:27 GMT
Content-Type: application/json
Allow: POST, OPTIONS

Set-Cookie: sessionid=vm2ovpnh9braxof5008b22gq3dgw321bj; httponly;
Path=/

{"id": 55}
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METODA SENDBULK

Metoda stuzy do wystania wielu wiadomosci SMS.

1 Endpoint URL https://api.mprofi.pl/1.0/sendbulk/
2 Metoda HTTP POST
3 Content-Type application/json

Parametry wywotania znajdujg sie w ponizszej tabeli i powinny by¢ przekazywane do aplikacji w formacie
JSON.

PARAMETR WYMAGANY OPIS

Klucz API do wysytania wiadomosci zdefiniowany w

apikey Tak ustawieniach mProfi.pl

Tablica zawierajgca wiadomosci do wystania. Kazda
wiadomos$¢ do wystania to stownik zawierajgcy

messages Tak nastepujace klucze: recipient, message, reference,

date, encoding. Parametry te sg analogiczne do tych
opisanych w metodzie SEND.

Tre$¢ wiadomos$¢ jaka zostanie wystana do odbiorcow

default_message Tak* - .
zdefiniowanych w parametrze recipients

Lista odbiorcow do ktérych zostanie wystana

wiadomos$¢ zdefiniowana w parametrze

Tell *
recipients Tak default_message. Elementy tej listy sg analogiczne

do parametru recipient w metodzie SEND.

* Metoda SENDBULK wymaga albo parametru messages albo pary parametréw default_message i recipients

W przypadku prawidtowego wywotania, metoda zwréci HTTP 200 oraz stownik JSON zawierajacy:

KLUCZ OPIS

result Tablica zawierajgca stowniki z rezultatem dla kazdej wiadomosci
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Przyktadowe wywotanie:

POST /1.0/sendbulk/ HTTP/1.1
Host:api.mprofi.pl

Content-Type:application/json
Content-Length:130

{"apikey":"9173f4223cl62c80ab7cl7cecf58277e", "messages": [{"recipient":
"572846504", "message" :"Wiadomosé testowa

1", "reference":"20150310153201"}, {"recipient":"572846505", "message":"W
iadomos$¢ testowa 2", "reference":"20150310153202", "date": "2020-
0526T13:38:47+02:00", "encoding": "utf-8"}1}

Przyktadowa odpowiedz:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 10 Mar 2015 14:48:47 GMT
Content-Type: application/json

Allow: POST, OPTIONS

{"result": [{"id": 56}, {"id": 57}1}

Przyktadowe wywotanie metody SENDBULK w python:

Z wykorzystaniem parametrow default_message i recipients:

r = requests.post (
"https://api.mprofi.pl/1.0/sendbulk/",

Json={
"apikey": SMS_API KEY,
"default message": "Tre$¢ wiadomosci",

"recipients": ["692XXXXXX", "606YYYYYY"]
}
)

Odpowiednik z wykorzystaniem parametru messages:

r = requests.post(
"https://api.mprofi.pl/1.0/sendbulk/",
json = {
"apikey": SMS API KEY,
"messages": [
{"message": "Tres$¢ wiadomos$ci","recipient":"692XXXXXX"},
{"message": "Tres$¢ wiadomos$ci","recipient":"606YYYYYY"}
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METODA SENDMMS

Metoda stuzy do wystania pojedynczej wiadomosci MMS.

1 Endpoint URL https://api.mprofi.pl/1.0/sendmms/
2 Metoda HTTP POST
3 Content-Type multipart/form-data

Parametry wywotania znajdujg sie w ponizszej tabeli i powinny by¢ przekazywane do aplikacji w formacie
JSON.

PARAMETR WYMAGANY OPIS

Klucz API do wysytania MMS-6w zdefiniowany w

apikey tak ustawieniach mProfi.pl

Numer odbiorcy: of 9 do 22 cyfr, w szczegdlnosci numery

recipient tak 9cio cyfrowe zostang potraktowane jako numery polskie.

message tak Tre$¢ wiadomosci o dtugosci od 0 do 918 znakéw

Identyfikator wiadomosci po stronie klienta, np. w celu
reference nie rozpoznania systemu lub aplikacji z ktérego klient wysytat

wiadomosci

W przypadku gdy parametr "encoding" przyjmie wartos¢ "utf-
8" to treS¢ wiadomosci z parametru "message" zostanie
wystana z polskimi znakami diaktyrycznymi i innymi znakami
encoding nie kodowania "utf-8" (np. emotikony). Jezeli parametr

"encoding" pozostanie pusty lub bedzie miat ustawiong
jakgkolwiek inng wartos¢, to wiadomos¢ zostanie
skonwertowana i wystana bez polskich znakéw
diakrytycznych i innych znakoéw specjalnych.
Plik ktory zostanie wystany jako MMS. Dozwolone formaty to
file nie ‘txt', 'pnd’, 'jpg’, 'jped’, 'gif'. Maksymalny rozmiar pliku to
300kB

W przypadku prawidtowego wywotania, metoda zwréci HTTP 200 oraz stownik JSON zawierajacy:

KLUCZ OPIS

ID Unikalny identyfikator wiadomosci po stronie mProfi.pl
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Przyktadowe wywotanie metody SENDMMS:

Python:
r = requests.post(
"https://api.mprofi.pl/1.0/sendmms/",
files = {'file': open('test mms.png', 'rb')},
data = {"apikey": MMS API KEY,
"message": "Tres¢ wiadomosci',
"recipient": "692XXXXXX",
"encoding": "utf-8"}

METODA SENDBULKMMS

Metoda stuzy do wystania pojedynczej wiadomosci MMS.

1 Endpoint URL https://api.mprofi.pl/1.0/sendbulkmms/
2 Metoda HTTP POST
3 Content-Type multipart/form-data

Parametry wywotania znajdujg sie w ponizszej tabeli i powinny by¢ przekazywane do aplikacji w formacie
JSON.

PARAMETR WYMAGANY OPIS

Klucz APl do wysytania wiadomosci zdefiniowany w

apikey Tak ustawieniach mProfi.pl

Tablica zawierajgca wiadomosci do wystania. Kazda
wiadomos¢ do wystania to stownik zawierajgcy

messages Tak nastepujace klucze: recipient, message, reference,

encoding. Parametry te sg analogiczne do tych
opisanych w metodzie SEND.

Tre$¢ wiadomos¢ jaka zostanie wystana do odbiorcow
default_message Tak* zdefiniowanych w parametrze recipients. Wiadomos$c¢

moze zawierac¢ od 0 do 918 znakow.
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Lista odbiorcow do ktérych zostanie wystana

wiadomos¢ zdefiniowana w parametrze

recipients Tak default_message. Elementy tej listy sg analogiczne
do parametru recipient w metodzie SEND
Plik ktory zostanie wystany jako MMS. Dozwolone
file nie formaty to 'txt', 'png’, 'jpg’, ‘jped’, 'gif'. Maksymalny

rozmiar pliku to 300kB

* Metoda SENDBULK wymaga albo parametru messages albo pary parametrow default_message i recipients

Przyktadowe wywotanie metody SENDBULKMMS:

Python:

r = requests.post(
"https://api.mprofi.pl/1.0/sendbulkmms/",
data = {

"apikey": MMS API KEY,
"default message": "Tres$¢ Wiadomosci",
"recipients": [664YYYYYY, 692XXXXXX]

by

files = {'file': open('test mms.png', 'rb')}
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METODA STATUS

Metoda stuzy do pobrania statusu wystanej wiadomosci

1 Endpoint URL https://api.mprofi.pl/1.0/status

2 Metoda HTTP GET

Parametry wywotania powinny by¢ przekazywane jako query string w postaci:
https://api.mprofi.pl/1.0/status/?apikey=<apikey>&id=<id> gdzie
poszczegdlne parametry oznaczaja:

PARAMETR WYMAGANY OPIS

Klucz API do wysytania wiadomosci zdefiniowany w

apikey tak ustawieniach mProfi.pl

Identyfikator wiadomosci zwrécony w wyniku

id tak wywotania metod send lub sendbulk

W przypadku powodzenia metoda zwréci HTTP 200 oraz stownik w formacie JSON:

KLUCZ OPIS

result Tablica zawierajgca stowniki z rezultatem dla kazdej wiadomosci

Mozliwe statusy wiadomosci:

STATUS OPIS
processing Wiadomos$c¢ w trakcie przetwarzania
sent Wiadomos$¢ wystana do operatora GSM
delivered Wiadomos$¢ dostarczona
not delivered Wiadomos¢ nie zostata dostarczona, np. z powodu jej wygasniecia
error Bfad — wiadomos¢ niedostarczona

Nieznany status — jesli po pewnym czasie status ten nie ulegnie zmianie nalezy sie

unknown skontaktowac¢ z Biurem Obstugi Klienta

Przyktadowe wywotanie:
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GET /1.0/status/?apikey=9173f4223c162c80ab7cl7cecf58277e&id=123456

Przyktadowa odpowiedz:

HTTP 200 OK Content-Type: application/json Vary: Accept Allow: GET,
HEAD, OPTIONS

"status": "processing", "id": 123456, "reference":
"2015-01-01", "ts": null

}
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METODA GETINCOMING

Metoda stuzy do pobierania wiadomosci przychodzacych z serwisu mProfi.pl wzgledem wybranego

zakresu Czasowego.

1 Endpoint URL https://api.mprofi.pl/1.0/getincoming/
2 Metoda HTTP POST
3 Content-Type application/json

Parametry do wywotania:

PARAMETR OPIS

klucz API do pobierania wiadomos$ci, zdefiniowany w
apikey
ustawieniach mProfi.pl

data poczatkowa pobieranego zakresu wiadomos$ci
przychodzacych w formacie do wyboru:
date from - 'RRRR-MM-DD GG:MM:SS' np. '2015-10-27 12:00:00"

- 'RRRR-MM-DD GG:MM' np. '2015-10-27 12:00'

= 'RRRR-MM-DD' np. '2015-10-27"

data konhcowa pobieranego zakresu wiadomosci
przychodzacych w formacie do wyboru:
. 'RRRR-MM-DD GG:MM:SS' np. '2015-10-30 12:00:00"
date_to

- 'RRRR-MM-DD GG:MM' np. '2015-10-30 12:00'

= 'RRRR-MM-DD' np. '2015-10-30"'

Przy czym date_to nie moze by¢ starsze od date_from.

W przypadku prawidtowego wywotania metoda zwrdci HTTP 200 oraz tablice stownikow w formacie JSON

zawierajgcy wiadomosci przychodzgce z serwisu mProfi.pl posortowane rosngco po dacie (ts).

Format jednej wiadomosci:

"message": "tres$é¢ wiadomosci",
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"sender": "nadawca",
"recipient": "odbiorca",
"ts": "data nadejs$cia wiadomos$ci",

Przykitadowe wywotanie:

POST /1.0/getincoming/ HTTP/1.1
Host: api.mprofi.pl
Content-Type: application/json

Content-Length: 130

{"date from":"2015-01-01","date to":"2015-03-01
12:00", "apikey":"9173£4223c162c80ab7cl7cecft58277e"}

Przyktadowa odpowiedz:
HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 10 Mar 2015 14:32:27 GMT
Content-Type: application/json
Allow: POST, OPTIONS

Set-Cookie: sessionid=vm2ovpnh9braxof5008b22g3dgw321bj; httponly;

Path=/

[

{"message": "wiadomos$¢ przychodzaca", "sender": "48123456789",
"recipient": "664400100", "ts": "2015-02-16 10:24:40"},
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METODA GETINCOMING_MOBILEAPP

Z uwagi na specyfike architektury systemu mProfi.pl aby pobra¢ wiadomosci przychodzace, ktdre zostaty
wystane tylko z aplikacji mobilnej potgczonej z kontem klienta, nalezy skorzysta¢ z ponizszego

rozwigzania:
1 Endpoint URL https://api.mprofi.pl/1.0/getincoming_mobileapp/
2 Metoda HTTP POST
3 Content-Type application/json

Parametry do wywotania:

PARAMETR OPIS

apikey klucz API do pobierania wiadomosci, zdefiniowany w ustawieniach mProfi.pl

data poczatkowa pobieranego zakresu wiadomosci przychodzacych w formacie do

wyboru:
date_from ] 'RRRR-MM-DD GG:MM:SS' np. '2015-10-27 12:00:00'
] 'RRRR-MM-DD GG:MM' np. '2015-10-27 12:00'
. 'RRRR-MM-DD' np. '2015-10-27"
data koncowa pobieranego zakresu wiadomosci przychodzgcych w formacie do
wyboru:
date_to * 'RRRR-MM-DD GG:MM:SS' np. '2015-10-30 12:00:00'

. 'RRRR-MM-DD GG:MM' np. '2015-10-30 12:00'
. 'RRRR-MM-DD' np. '2015-10-30'

Przy czym ,date_to' nie moze by¢ starsze od date_from.

W przypadku prawidtowego wywotania metoda zwrdci HTTP 200 oraz tablice stownikow w formacie JSON
zawierajgcy wiadomosci przychodzgce z serwisu mProfi.pl posortowane rosngco po dacie (ts).

Przyktadowe wywotanie:

POST /1.0/getincoming mobileapp/ HTTP/1.1
Host: api.mprofi.pl
Content-Type: application/json

Content-Length: 130
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{"date from":"2015-01-01","date to":"2015-03-01
12:00", "apikey":"9173f4223c162c80ab7cl7cecfb8277e"}

Przyktadowa odpowiedz:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 10 Mar 2015 14:32:27 GMT
Content-Type: application/json
Allow: POST, OPTIONS

Set-Cookie: sessionid=vm2ovpnh9braxof5008b22g3dqw321bj; httponly;

Path=/

[

{"message": "wiadomo$¢ przychodzaca", "sender": "48123456789",
"recipient": "Aplikacja Mobilna", "ts": "2015-02-16 10:24:40"},
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METODA GET SURVEYS/

Metoda stuzy do pobierania listy danych o dostepnych dla klienta ankietach.
URL: GET https://api.mprofi.pl/1.0/surveys/ Przyktadowa

odpowiedz:

'id': 1,

'name': 'testowa',

'created at': '2016-05-07T18:02:00",
'active': true,

'start': '2016-05-08T18:02:00",

'end': '2016-05-10T18:02:00"',

METODA GET SURVEYS/<ID>/

Metoda stuzy do pobierania szczegétowych danych o wskazanej w URL ankiecie.

URL: GET https://api.mprofi.pl/1.0/surveys/1/ Przyktadowa

odpowiedz:

tid': 1,
'name': 'testowa',

'created at': '2016-05-07T18:02:00",
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'active': true,
'start': '2016-05-08T18:02:00",
'end': '2016-05-10T18:02:00",

'msisdn': '48664400100', (numer telefonu przypisany do ankiety)
'participants': 231, (ilo$¢ osdéb ktdre wziely udzial w ankiecie)

METODA POST SURVEYS/<ID>/START/

Metoda stuzy do rozpoczecia wybranej ankiety dla wskazanego numeru.
URL: POST https://api.mprofi.pl/1.0/surveys/1/start/

W body zapytania (moze by¢ formatowane zaréwno jako JSON jak i formencoded) musi znalez¢ sig pole

msisdn, w ktérego wartosci bedzie numer na ktéry ankieta ma zosta¢ wystana.

W przypadku poprawnego rozpoczecia ankiety zostanie zwrécony status HTTP 200 bez tresci. W

przypadku gdy mProfi nie wykryje prawidtowego pola msisdn, zwrécone zostanie HTTP 400.

METODA GET SURVEYS/<ID>/REPORT/

Metoda stuzy do pobrania petnego raportu o wybranej ankiecie.

URL: GET https://api.mprofi.pl/1.0/surveys/1/report/ Przyktadowa

odpowiedz:

'msisdn': '48231213123"',
'answers': ['tak',6 'nie','5', 'dziekuje'l],

'finished': '2016-05-10T18:02:00",
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Dodatkowe mozliwosci mProfi pozwala na konfiguracje w ktorej klient otrzymuje powiadomienie na
wybrany przez siebie URL o kazdej odpowiedzi na pytanie w ankiecie (w powiadomieniu znajdujg sie
informacje takie jak msisdn odpowiadajgcego oraz tre$¢ odpowiedzi) oraz pozwala na automatyczne
wystanie raportu po zakonczeniu ankiety (takze na wybrany URL). Powyzsze ustawienia oraz adresy

URL mozna skonfigurowa¢ uzywajac zaktadki Ustawenia w mProfi.
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DANE KONTAKTOWE

Zespot Wsparcia mProfi.pl

E-MAIL: pomoc@comverga.com

TEL.: +48 501 090 065

DANE FIRMY:
COMVERGA Sp. z o.0.

A: ul. Wita Stwosza 28 A, 02-661 Warszawa T: +48.22.843.49.19 F: +48.22.852.25.43
E: biuro@comverga.com W: comverga.com

REGON: 015656980 NIP: 5213285986 KRS:0000197766
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